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PERGOLA LAMELLENDAK MET KANTELBARE EN OPENSCHUIFBARE 
LAMELLEN
PERGOLA BIOCLIMATIQUE AVEC LAMELLES ORIENTABLES ET 
RÉTRACTABLE



Struktuur in Aluminium 
Structure en Aluminium @) 

Kantelbaar 
Orientable 

Rétractable 
Openschuifbaar 

Lamellen in aluminium
Lamelles en aluminium 
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Lamelle avec pont thermique 
Lamel met thermische onderbreking 

w 

@ 

UNI EN1090� 

UNI EN 73567 � 



PLUS 

PLUS  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

PLUS  
 

 
 

 

 
PLUS  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PLUS  
 

 
 

  

VOORDELEN VAN LAMELLEN MET THERMISCHE 
ONDERBREKING
de thermische onderbreking onderbreekt de warmteoverdracht tussen het 
bovenste en onderste gedeelte van de lamellen. Dankzij dit vermijdt men 
condensatie (druppels die zich vormen op de lamellen) wanneer het buiten 
koud is en aan de binnenkant warm. Optioneel kan er nog inwendig schuim 
worden aangebracht die de thermische inertie verhoogt en het geluid 
vermindert.

AVANTAGES DES LAMELLES AVEC RUPTURE PONT 
THERMIQUE
La rupture de pont thermique interrompt le transfert de chaleur entre les 
parties supérieure et inférieure des lamelles. Cela évite la condensation 
(gouttes qui se forment sur les lamelles) lorsqu'il fait froid dehors et chaud à 
l'intérieur. En option, une mousse interne peut être appliquée pour 
augmenter l'inertie thermique et réduire le bruit.




