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VÉNITIENS EXTÉRIEURS - BSO



LES BÉNÉFICES ET AVANTAGES DES VÉNITIENS 

PROTECTION OPTIMALE. RÉGULATION EFFICACE DE LA TEMPÉRATURE 

ELLES VOUS ABRITENT DES REGARDS INDISCRETS TOUT EN GARDANT LA VUE SUR LE PAYSAGE

L'INCLINAISON DES LAMELLES PERMET LE RÉGLAGES DE LA LUMINOSITÉ,

DIMINUTION DU NIVEAU DE BRUIT EXTÉRIEUR

ELÉMENTS ESTHÉTHIQUES POUR VOS FACADES

LES VÉNITIENS EXTÉRIEURS
CETTA, SETTA, ZETTA, TITAN 

Les équipements d’ombrage d’extérieur créent un environnement optimum du point de vue 
des conditions de luminosité et de chaleur et ils sont importants du point de vue de 
l’économie d’énergie pour le bâtiment. 
Habituellement, les stores d’extérieur jouent un rôle d’ombrage et de sécurité mais aussi, 
d’un point de vue moins conventionnel, ce sont des éléments architecturaux pour les 
bâtiments administratifs et une perle pour les maisons familiales.



… protègent votre intimité.

Les stores D’extérieur
cetta, setta, zetta, titan

sETTA 65 sETTA 90 

 zETTA 70 zETTA 90 

setta

zetta

 cETTA 50 cETTA 65 cETTA 80

cetta

Notes explicatives

  manivelle

  cordon  

  télécommande

  interrupteur 

  capteur soleil/vent

TITAN 90

titan



Dimensions standards:

LArgEur
[mm]

HAuTEur
[mm]

surfAcE
[m2]

guIdAgE

min. max. max. cordon manivelle moteur 

cETTA 50 400/600* 3 500 3 000 6 8 10 cable/coulisse

cETTA 60 fLEXI 600 4 000 4 000 - 8 16 cable/coulisse

cETTA 65 600 6 000 4 000 - 8 24 cable/coulisse

cETTA 80
cETTA 80 - sLIm 600 6 000 4 000 - 8 24 cable/coulisse

cETTA 80 fLEXI 600 4 000 4 000 - 8 16 cable/coulisse

cETTA 100 fLEXI 600 4 000 4 000 - 8 16 cable/coulisse

Le système Flexi ou le Système Slim ont une hauteur de paquet plus 
petite par rapports au autres systèmes. Le système Duo permet d'avoir 
une inclinaison des lamelles différente en partie supérieur et inférieur. 
Les coulisses en aluminium assurent une stabilité  
des stores contre le vent et sont un élément supplémentaire pour la 
sécurité d’une maison contre l’effraction. 

* Largeur min. pour commande avec moteur

LES VÉNITIENS EXTÉRIEURS 
CETTA

Le genre d’ombrages d’extérieur le plus utilisé 
est le store d’extérieur en aluminium Cetta qui 
convient, grâce à son apparence, tant aux 
maisons familiales qu’aux bâtiments 
administratifs.

… des variations pratiques  



* commande cordon/manivelle

Avantages des stores Cetta
Plusieurs largeurs de lamelles: 50 mm, 65 mm, 80 mm,  
Plusieurs versions: système Duo, système Slim,  système 
Flexi (60, 100),
Degré élevé d’occultation,
Effet thermorégulation et protecteur,
Diminution du niveau de bruit extérieur,
Barre finále en aluminium extrudé,
Commande électrique,
Surface garantie jusqu'à maximum 24 m2.

Types de Commandes

Cetta 50 Cetta 65 Cetta 80

Teinte des profils

rAL 9016 rAL 8014 rAL 9006 Vsr 780

rAL 9010 rAL 5014 rAL 9007 rAL 7022

rAL 1015 rAL 7035 dB 703 rAL 7016

rAL 3000s rAL 7038 rAL 7048 rAL 9005

BoITIEr
BArrE 
fINáLE

LAmELLE guIdAgE  PETITE écHELLE ruBAN

cETTA 50 fe, 40 x 40* al, 58 x 60 fe, 49 x 12 al, 50 mm
fe/pvc cable ø 2,2

coulisse (elox)
pes, 42 x 54 pes, 6 x 0,28

cETTA 60 - fLEXI  fe, 56 x 58 al, 58 x 60 al, 64,5 x 12,7  al, 60 mm 
fe/pvc cable ø 3,2

coulisse (elox) 
pes, 52 x 65  pes, 6 x 0,28

cETTA 65 fe, 56 x 58 al, 58 x 60 al, 67 x 13 al, 65 mm

fe/pvc cable ø 3,2 
coulisse (elox)

pes, 60 x 70 pes, 6 x 0,28

cETTA 80 fe, 56 x 58 al, 58 x 60 al, 80 x 13 al, 80 mm pes, 68 x 85 pes, 6 x 0,28

cETTA 80 - sLIm fe, 56 x 58 al, 58 x 60 al, 80 x 13 al, 80 mm pes, 68 x 85 pes, 6 x 0,28

cETTA 80 - fLEXI fe, 56 x 58 al, 58 x 60 al, 80 x 13 al, 80 mm
fe/pvc cable ø 2,2

coulisse (elox)
pes, 68 x 85 pes, 6 x 0,28

cETTA 100 - fLEXI  fe, 56 x 58 al, 58 x 60 al, 103,5 x 17  al, 100mm  
fe/pvc cable ø 3,2

coulisse (elox) 
pes,  92 x 105  pes, 6 x 0,28

 

Les stores D’exterieur
cetta … des variations pratiques  

pour cetta flexi: raL 9016, 7022, 9006, 9007
pour cetta 50: 01 - blanc, 14 - argent, raL 9007 et 7016



LES VÉNITIENS EXTÉRIEURS 
SETTA

Dimensions standards:

LArgEur
[mm]

HAuTEur
[mm]

surfAcE
[m2]

guIdAgE

min. max. max. cordon manivelle moteur 

sETTA 65 600 6 000 4 000 - 8 24 coulisse

sETTA 90 600 6 000 4 000 - 8 24 coulisse

Les vénitiens extérieurs type Setta sont au 
sommet du  point de vue de la fonctionnalité 
et du design. Les lamelles en forme de „S“ 
créent à l’état  fermé une surface intégrale 
parfaite. La fonctionnalité des vénitiens 
extérieurs Setta, est renforcée par leur aspect 
harmonieux.

Le caoutchouc imprimé sur toute la longueur de la lamelle augmente 
l’effet thermorégulateur des stores extérieurs type Setta. Les coulisses  
de guidages en aluminium assurent une stabilité des stores dans le 
vent et sont un élément de soutien pour la sécurité d’une maison 
contre l’effraction. La variabilité de montage, l’élégance et 
l’occultation parfaite, fait de ces stores extérieurs un élément d’écran 
parfait pour tous les types de bâtiments.

… allient élégance et fonctionnalité 



Les stores D’exterieur
setta

BoITIEr BArrE fINáLE LAmELLE guIdAgE  PETITE écHELLE ruBAN

sETTA 65 fe, 56 x 58 al, 58 x 60 al, 67 x 13 al, 65 mm coulisse pes, 60 x 9,5 pes, 8 x 0,34

sETTA 90 fe, 56 x 58 al, 58 x 60 al, 93 x 14 al, 90 mm coulisse pes, 86 x 9,5 pes, 8 x 0,34

couLEur zinc aluminium brut alu. anodisé
selon 

échantillons
anodisé gris, noir gris, noir

avantages des stores setta

conception élégante et design avec lamelle en „s“,

deux largeur des lamelles: 65 mm et 90 mm,

degré élevé d’occultation,

effet thermorégulant et protecteur,

diminution du niveau de bruit extérieur,

barre finále en aluminium extrudé,

possibilité de commande électrique,

bruit réduit des lamelles (caoutchouc imprimé  

sur toute la longueur des lamelles),

surface garantie maximale 24 m2.

commande

setta 65 setta 90

teinte des profils

rAL 9016 rAL 8014 rAL 9006 Vsr 780

rAL 9010 rAL 5014 rAL 9007 rAL 7022

rAL 1015 rAL 7035 dB 703 rAL 7016

rAL 3000s rAL 7038 rAL 7048 rAL 9005



LES VENITIENS EXTERIEURS 

Dimensions standards:

LArgEur
[mm]

HAuTEur
[mm]

surfAcE
[m2]

guIdAgE

min. max. max. cordon manivelle moteur 

zETTA 70 600 6 000 4 000 - 8 18 coulisse

zETTA 90 600 6 000 4 000 - 8 24 coulisse

ZETTA

Le vénitien extérieur Zetta est sur le plan technique le store 
d’extérieur le plus avancé dans le domaine de la protection 
solaire. Il convient à la fois aux maisons familiales et aux 
bâtiments administratifs. Les lamelles d’une largeur de 90/70 
mm sont en forme de « Z ». Lorsque le tout est fermé, les 
lamelles forment une surface compacte qui assure un 
ombrage parfait. Le caoutchouc imprimé sur toute la longueur 
de la lamelle augmente l’effet thermorégulateur du store.

Le caoutchouc imprimé sur toute la longueur de la lamelle augmente 
l’effet thermorégulateur des stores extérieurs type Zetta. Les coulisses  
de guidages en aluminium assurent une stabilité des stores dans le 
vent et sont un élément de soutien pour la sécurité d’une maison 
contre l’effraction. La variabilité de montage, l’élégance et 
l’occultation parfaite, fait de ces stores extérieurs un élément d’écran 
parfait pour tous les types de bâtiments.

… la passion du design moderne



Les stores D’exterieur
zetta

BoITIEr BArrE fINáLE LAmELLE guIdAgE  PETITE écHELLE ruBAN

zETTA 70 fe, 56 x 58 al, 58 x 60 al, 67 x 13 al, 70 mm
cable 

de guidage
pes, 60 x 9,5 pes, 8 x 0,34

zETTA 90 fe, 56 x 58 al, 58 x 60 al, 93 x 14 al, 90 mm
cable 

de guidage
pes, 80 x 9,5 pes, 8 x 0,34

couLEur zinc aluminium brut alu. anodisé
selon 

d’échantillons
anodisé gris, noir gris, noir

avantages des stores zetta

conception élégante et design avec lamelle en „z“,

deux largeur des lamelles: 70 mm et 90 mm,

degré élevé d’occultation,

effet thermorégulant et protecteur,

diminution du niveau de bruit extérieur,

barre finále en aluminium extrudé,

possibilité de commande électrique,

bruit réduit des lamelles (caoutchouc imprimé  

sur toute la longueur des lamelles),

surface garantie maximale 24 m2.

commande

Zetta 70 Zetta 90

teinte des profils

rAL 9016 rAL 8014 rAL 9006 Vsr 780

rAL 9010 rAL 5014 rAL 9007 rAL 7022

rAL 1015 rAL 7035 dB 703 rAL 7016

rAL 3000s rAL 7038 rAL 7048 rAL 9005



VENITIEN EXTÉRIEUR 
ANTI-TEMPÊTE - TITAN

Le Store Titan est un vénitien extérieur anti-
tempête avec des éléments de sécurité, qui 
protège le bâtiment contre l éffraction. Le 
départment de récherche et développement 
propre de la société
a mis au point son propre système, même la 
forme de lamelle. 

Tous les éléments de manipulation et de sécurités sont cachés dans les 
coulisses (ne sont pas accessibles) donc il n'y pas moyen de manipuler le 
store de l éxtérieur dans la position fermé. La nouvelle forme de lamelle 
assure la fermeture complète des lames. Ce type de store dispose un 
seul type de manœuvre ; éléctrique. Si le store tombe sur un obstacle en 
descendant, tout le système se bloque. Quand l'obstacle est supprimé, le 
paquet de lamelles reste dans le même endroit où l'obstacle à été placé 
(le store ne tombe pas en bas).

... le maximum parmi les brises de soleil orientables.

Dimensions standardes

LArgEur
[mm]

HAuTEur 
[mm]

surfAcE [m2]
guIdAgE

min. max. min. max. moteur

TITAN 90 600 2 800 500 4 000 8 coulisse



commande

teinte des profils
store tout
métaL titan

... le maximum parmi les brises de soleil orientables.

boitier barre finÁLe LameLLe guiDage

titan 90 fe 56 x 58 - al 90 mm coulisse

couLeur zinc - selon d’échantillons anodisé

avantages de store titan 

  Grande résistance contre l éffraction,
     Grande résistance du vent, classe. 6,
     Store autoportant,

  Store avec des systèmes individuels de 
manipulation de store et inclinasion de lames,

  Paquet s árrête si en contact avec un obstacle, reste  
dans sa position après l énlèvement de l'obstacle, ne 
tombe pas dans la position basse, 
     Changement de lame facile et rapide,

   Propre technologie, production de composants  
et propre machines profileuses,
     Design moderne.

rAL 9010 rAL 7016

rAL 9006 rAL 7048

rAL 9007 dB 703



LES VENITIENS EXTÉRIEURS CETTA
variantes 

sYsteme sLim 
Variante pour CETTA 80

     Réduit la hauteur du paquet replié. 

   Les lamelles ont le même pliage que les lamelles cetta 80
mais se replie diferement l'un sur l'autre

    Une solution en cas de manque de place.

sYsteme Duo 
Variante pour Cetta 65, Cetta 80 et Cetta 80-Flexi

  permet de diviser les stores en deux parties avec une inclinaison différente de lamelles, 

  assure une variabilité bien plus grande d’occultation,

   solution recommandée dans les bâtiments administratifs, salles de formation ou halls de 

conférences.

sYsteme fLexi 
Variante Cetta 80

  Faible hauteur du paquet replié par l'utilisation d'une lamelle sans pli 

  Solution en cas de manque de place pour l'encastrement des vénitiens.

store incLiné 
Variante pour stores Cetta 80 Flexi

  Pour fenêtres avec formes atypiques

     Méchanisme adapté avec bare de charge extensible pour que les 

vénitiens remontent complètement.

systeme dUo a fleXi dÉtail

 store inClinÉ

systeme slim dÉtail

systeme dUo



stores autoportés

sts 
   Système autoporté pour tous les types de stores extérieurs sauf Cetta 50,
                                      Largeur maximum pour les stores autoporteurs 2,4 m,
    Montage sur les façades.

viva 
  Possibilité d'être équipé avec un moustiquaire integrée,   
  Boitier rectangulaire avec tout le système déjà installés dans le box et coulisses autoportantes
  Version standard en applique ou pour encastré,
  Pour le système encastrée, possibilité de couvrir le boîtier avec isolation,
  Manœuvre uniquement par moteur.

bravo 
  Boitier arrondie avec tout le système déjà installés dans le box et coulisses autoportantes      
Placement du boitier supérieur excentrique.
   Idéal pour des ouvertures de constructions plus petites.
     Manœuvre uniquement par moteur.

dÉtail stores aUtoPortÉs 

store WinDstabiL
WinDstabiL
   Store avec un paramètre de résistance au vent plus élevé, a l´aide des câbles de guidages en plus, 
   Pour les stores Cetta 80 et Zetta 90,
   Guidage par coulisses de type RS75,
   Largeur maximale 3000 mm, hauteur maximale 3600 mm,
   Surface maximale pour une version motorisée fait 9 m2,
   Classe de résistance au vent type 5.

emergencY
   Remonté immédiate du store en cas d'urgence même avec coupure du courant,
   Montage en applique ou dans la baie

   Lamelles horizontales guidées par coulisses ou câble de guidage,
   Résistance au vent selon la lamelle utilisée.

store De sécurité



RÉSISTENCE AU VENT

cetta 50 - coulisse

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 5,0 m 5,0 - 5,5 m 5,5 - 5,8 m 5,8 - 6,0 m

vitesse du vent max. 4/7 3/6 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 61 49 38 28 19 11 5 1 km/h

hauteur maximale de ventail 4 000 mm

setta 65 - coulisse

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 5,0 m 5,0 - 5,5 m 5,5 - 5,8 m 5,8 - 6,0 m

vitesse du vent max. 5/8 4/7 3/6 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 74 61 49 38 28 19 11 5 km/h

hauteur maximale de ventail 4 000 mm

cetta 65 - coulisse

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 5,0 m 5,0 - 5,5 m 5,5 - 5,8 m 5,8 - 6,0 m

vitesse du vent max. 4/7 3/6 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 61 49 38 28 19 11 5 1 km/h

hauteur maximale de ventail 4 000 mm

cetta 65 - cable

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 4,8 m 4,8 - 5,0 m 5,0 - 6,0 m

vitesse du vent max. 3/6 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 49 38 28 19 11 5 1 km/h

hauteur maximale de ventail 2 500 mm

cetta 65 - cable

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 4,8 m 4,8 - 5,0 m 5,0 - 6,0 m

vitesse du vent max. 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 38 28 19 11 5 0 0 km/h

hauteur maximale de ventail 4 000 mm

cetta 50 - cable

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 4,8 m 

vitesse du vent max. 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 28 19 11 5 1 km/h

hauteur maximale de ventail 2 500 mm

cetta 50 - cable

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 4,8 m

vitesse du vent max. 0/3 0/2 0/1 0/0 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 19 11 5 1 1 km/h

hauteur maximale de ventail 4 000 mm

setta 65 - cable

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 4,8 m 4,8 - 5,0 m

vitesse du vent max. 3/6 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 49 38 28 19 11 5 km/h

hauteur maximale de ventail 2 500 mm

setta 65 - cable

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 4,8 m 4,8 - 5,0 m

vitesse du vent max. 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 38 28 19 11 5 1 km/h

hauteur maximale de ventail 4 000 mm



setta 90 - coulisse

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 5,0 m 5,0 - 5,5 m 5,5 - 5,8 m 5,8 - 6,0 m

vitesse du vent max. 5/8 4/7 3/6 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 74 61 49 38 28 19 11 5 km/h

hauteur maximale de ventail 4 000 mm

setta 90 - cable

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 4,8 m 4,8 - 5,0 m 5,0 - 6,0 m

vitesse du vent max. 3/6 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 49 38 28 19 11 5 1 km/h

hauteur maximale de ventail 2 500 mm

setta 90 - cable

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 4,8 m 4,8 - 5,0 m 5,0 - 6,0 m

vitesse du vent max. 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 38 28 19 11 5 1 0 km/h

hauteur maximale de ventail 4 000 mm

zetta 70 - coulisse

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 5,0 m 5,0 - 5,5 m 5,5 - 5,8 m 5,8 - 6,0 m

vitesse du vent max. 4/7 3/6 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 61 49 38 28 19 11 5 1 km/h

hauteur maximale de ventail 4 000 mm

zetta 70 - cable

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 4,8 m 4,8 - 5,0 m 5,0 - 6,0 m

vitesse du vent max. 3/6 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 49 38 28 19 11 5 1 km/h

hauteur maximale de ventail 2 500 mm

zetta 70 - cable

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 4,8 m 4,8 - 5,0 m 5,0 - 6,0 m

vitesse du vent max. 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 38 28 19 11 5 1 0 km/h

hauteur maximale de ventail 4 000 mm

zetta 90 - coulisse

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 5,0 m 5,0 - 5,5 m 5,5 - 5,8 m 5,8 - 6,0 m

vitesse du vent max. 4/7 3/6 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 61 49 38 28 19 11 5 1 km/h

hauteur maximale de ventail 4 000 mm

zetta 90 - cable

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 4,8 m 4,8 - 5,0 m 5,0 - 6,0 m

vitesse du vent max. 3/6 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 49 38 28 19 11 5 1 km/h

hauteur maximale de ventail 2 500 mm

zetta 90 - cable

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 4,8 m 4,8 - 5,0 m 5,0 - 6,0 m

vitesse du vent max. 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 38 28 19 11 5 1 0 km/h

hauteur maximale de ventail 4 000 mm



cetta 60 flexi - coulisse

characteristiques techniques

Qualité (d´apres la largeur du baie)
characteristiques 

techniques<  1,0 m 1,0 - 2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 5,0 m 5,0 - 5,5 m 5,5 - 6,0 m

vitesse du vent max. 4/7 3/6 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 61 49 38 28 19 11 5 1 km/h

hauteur maximale de ventail 4 000 mm

cetta 60 flexi - cable  

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  0,8 m 0,8 - 2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 4,8 m

vitesse du vent max. 3/6 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 49 38 28 19 11 5 km/h

hauteur maximale de ventail 2 500 mm

cetta 60 flexi - cable  

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  0,8 m 0,8 - 2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 4,8 m

vitesse du vent max. 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 38 28 19 11 5 1 km/h

hauteur maximale de ventail 4 000 mm

cetta 80 - coulisse

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 5,0 m 5,0 - 5,5 m 5,5 - 5,8 m 5,8 - 6,0 m

vitesse du vent max. 4/7 3/6 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 61 49 38 28 19 11 5 1 km/h

hauteur maximale de ventail 4 000 mm

cetta 80 - cable

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 4,8 m 4,8 - 5,0 m 5,0 - 6,0 m

vitesse du vent max. 3/6 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 49 38 28 19 11 5 1 km/h

hauteur maximale de ventail 2 500 mm

cetta 80 - cable

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 4,8 m 4,8 - 5,0 m 5,0 - 6,0 m

vitesse du vent max. 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 38 28 19 11 5 1 0 km/h

hauteur maximale de ventail 4 000 mm

cetta 80 flexi - cable

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 2,5 m 2,5 - 3,0 m 3,0 - 3,4 m 3,4 - 3,8 m 3,8 - 4,0 m

vitesse du vent max. 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 38 28 19 11 5 1 km/h

hauteur maximale de ventail 2 500 mm

cetta 80 flexi - cable

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 2,5 m 2,5 - 3,0 m 3,0 - 3,4 m 3,4 - 3,8 m 3,8 - 4,0 m

vitesse du vent max. 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 28 19 11 5 1 1 km/h

hauteur maximale de ventail 4 000 mm

cetta 80 flexi - coulisse

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 5,0 m 5,0 - 6,0 m

vitesse du vent max. 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 38 28 19 11 5 1 km/h

hauteur maximale de ventail 4 000 mm

RÉSISTENCE AU VENT



titan 90

characteristiques techniques Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 
techniques

vitesse du vent max. 6/9 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 88 km/h

cetta 80f te

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 2,5 m

vitesse du vent max. 2/5 1/4 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 38 28 km/h

hauteur maximale de ventail 2 500 mm

cetta 80f te

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 2,5 m

vitesse du vent max. 1/4 0/3 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 19 11 km/h

hauteur maximale de ventail 4 000 mm

viva
characteristiques techniques characteristiques

vitesse du vent max. classe 3, 4 

Windstabil (z90, c80)

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 5,0 m 5,0 - 5,4 m

vitesse du vent max. 5/8 4/7 3/6 2/5 1/4 0/3 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 74 61 49 38 28 19 km/h

hauteur maximale de ventail 2 500 mm

Windstabil (z90, c80)

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 5,0 m 5,0 - 5,4 m

vitesse du vent max. 4/7 3/6 2/5 1/4 0/3 0/2 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 61 49 38 28 19 11 km/h

hauteur maximale de ventail 4 000 mm

cetta 100 flexi - cable  

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  0,8 m 0,8 - 2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 4,8 m

vitesse du vent max. 3/6 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 49 38 28 19 11 5 km/h

hauteur maximale de ventail 2 500 mm

cetta 100 flexi - coulisse    

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  1,0 m 1,0 - 2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m

vitesse du vent max. 4/7 3/6 2/5 1/4 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 61 49 38 28 km/h

hauteur maximale de ventail 2 500 mm

cetta 100 flexi - cable  

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques<  0,8 m 0,8 - 2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,5 m 4,5 - 4,8 m

vitesse du vent max. 2/5 1/4 0/3 0/2 0/1 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 38 28 19 11 5 1 km/h

hauteur maximale de ventail 4 000 mm

cetta 100 flexi - coulisse   

characteristiques techniques
Qualité (d´apres la largeur du baie) characteristiques 

techniques4,0 - 4,5 m 4,5 - 5,0 m 5,0 - 5,5 m 5,5 - 6,0 m

vitesse du vent max. 0/3 0/2 0/1 0/0 en 13659/beaufort

vitesse de vent max. 19 11 5 1 km/h

hauteur maximale de ventail 4 000 mm



LES COULEURS DE LAMELLES POUR LES VÉNITIENS EXTÉRIEURS

 Standard
 Supplément avec délai standard

  Prix et déla sur demande

TyPE du sTorE
cETTA sETTA zETTA TITAN

65 80 fLEXI 65 90 70 90 90

raL 9016

raL 9010

raL 9002

raL 1015

raL 3000 s

raL 3004

raL 8014

raL 6005

raL 5014

raL 5002

raL 7035

raL 7038

raL 9006

raL 9007

Db 702

Db 703

raL 7048

vsr 780

raL 7016

raL 9005





IKEA

E40BRUSSELS/BRUXELLES

Brico

Uitrit/Sortie 21
Sterrebeek - Nossegem

LUIK/LIÈGE

LEUVENSTEENGWEG

R
IN

G

SHOWROOM

Dinsdag - Vrijdag: van 09.00u tot 12.00u 
en van 13.00u tot 17.30u
Zaterdag: van 11.00u tot 17.00u

Gesloten op Maandag

Mardi - Vendredi : de 9h00 à 12h00 
et de 13h00 à 17h30
Samedi : de 11h00 à 17h00 

Fermé le lundi

Gratis bestek & plaatsing door vaklui.
Devis gratuit & placement par une équipe spécialisée.

EURO-STORES

Brixtonlaan 2F 
1930 Zaventem
Belgium

Tel +32 (0)2 720 83 31
Fax +32 (0)2 725 45 80 

info@euro-stores.be

BTW/TVA : BE 0439.755.042

www.euro-stores.be




