
SYSTÈME
VERANDA



Nuancier RAL
Commande automatique oui
Commande manuelle non
Largeur maximale* 4.5 m
Hauteur maximale* 5.0 m

* Informations détaillées se trouvent dans le tarif.

SYSTÈME
VERANDA

Caractéristique:
•	 Construction	en	aluminium	extrudé
•	 Le	système	de	tension	de	la	toile		est	situé	sur	la	poutre	avant
•	 Montage	sur	le	toit	ou	au	plafond
•	 Large	gamme	de	toiles
•	 Commande	électrique
•	 La	veranda	fonctionne	soue	n’importe	quel	angle	d’inclinaison	mais	en	préservant	le	même	
plan	de	tout	le	système	(Coffre	+	Guide)

•	 Possibilité	de	laquage	dans	toutes	les	couleurs	RAL	(en	option)
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Couleurs standards de la construction:

RAL 9007 mat

FSM 71319

RAL 9006 mat

RAL 7016 mat

RAL 9010 mat
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Coffre

Barre de charge

Guide simple
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Pied de montage simple
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L

Support de montage modulaire

Boulon

Pied

L min = 80 min
L max = 180 mm
L standard = 100 mm

Support de montage 
simple

Longueur "L" à choisir 
individuellement selon les conditions 

de montage ou les directives du 
investisseur L - min. 80 mm. 

Profil en 
aluminium 

extrudé

Véranda


