BUITEN JALOEZIEEN

SHUTTERS AND BLINDS
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WINDVASTE BUITENJALOEZIE
TITAN

De buitenjaloezie type TITAN is een voIIedig Alle bedienings- en veiligheidselementen zijn verborgen in de geleiders

. . . (zijn niet toegankelijk), dus er is geen manier om de zonwering van
windvaste jaloezie met : ) N . .
buitenaf - bij gesloten positie - te manipuleren. De nieuwe lamelvorm

beveiligingselementen die het gebouw zorgt voor volledige sluiting van de lamellen. Dit type jaloezie heeft

beschermt tegen inbraak. De onderzoeks- en slechts één type bediening; gemotoriseerd. Als de jaloezie op een
obstakel valt tijdens het naar beneden gaan, blijft het in die positie

ontwikkelingsafdeling van het bedrijf heeft

zonder het mechanisme te beschadigen. Wanneer het obstakel wordt
ZIjn eigen SVSteem OﬂtWIkke|d, zelfs de verwijderd, blijft het pakket lamellen op dezelfde plaats waar het

lamellenvorm. obstakel werd geplaatst (de jaloezie valt niet naar beneden).

Standaard Afmetingen

BREEDTE HOOGTE

OPPERVLAKTE
[mm] [mm]

GELEIDING

min. max. min. max. moteur

TITAN 90 600 2 800 500 4 000 8 Geleiders




Voordelen van TITAN

Hoge weerstand tegen inbraak
Grote windweerstand klasse 6,
Zefldragende geleiders / systeem
Jaloezie met individuele
jaloeziesystemen en lamellenkanteling,
Lamellenpakket stopt als het in contact komt met
een obstakel, blijft op zijn plaats na verwijdering van
het obstakel, valt niet naar beneden,
Gemakelijke vervanging van lamellen
Eigen technologie, productie en profilering

van de profielen
Moderne Design.

Bedieningen

Kleuren

RAL 9010

RAL 9006

@ r~ 0007

BOVENBAK ONDERLAT LAMELLEN GELEIDING
TITAN 90 Fe 56 x 58 - Al'90 mm GELEIDER
KLEUR zink - Volgens collectie Geanodiseerd




