
STORBOX S-250
Le store à cassette pour les petits et grands espaces



Le store à cassette STORBOX S-250 agrandit les petits espaces. Grâce à ses caractéristiques et à sa fonctionnalité, ce modèle

transforme les balcons et les terrasses qui ne nécessitent pas plus de 2,5 mètres de projection, en les rendant beaucoup plus fonctionnels

et confortables. Il offre une protection efficace contre le soleil, permettant à ces espaces extérieurs de devenir une extension de la

maison, idéale pour profiter d'une atmosphère agréable à tout moment de la journée.



STORBOX S-250

Le STORBOX S-250 optimise l'utilisation de l'espace disponible, en apportant élégance et modernité à tout balcon ou terrasse, en

améliorant non seulement sa fonctionnalité mais aussi son esthétique. En outre, il s'agit du premier store du marché doté d'une

technologie de fixation automatique brevetée, particulièrement utile pour les installations au plafond. Cette innovation garantit la

sécurité et la facilité d'installation d'une cassette qui couvre jusqu'à 4,5 mètres de largeur.



LA FACILITÉ, LA RAPIDITÉ ET LA SÉCURITÉ DE L'INSTALLATION

L'une des méthodes d'installation les plus courantes pour les stores est le montage au plafond. Dans les immeubles résidentiels, la plupart

des terrasses et des balcons sont couverts par l'étage supérieur, ce qui rend plus pratique et plus fonctionnel pour l'utilisateur d'installer le

store sur le porte-à-faux.



CLIP&FIXPT SYSTEM: INNOVATIVE SELF-SUSTAINABILITY

La STORBOX S-250 est équipée du mécanisme innovant CLIP & FIX, un système breveté d'auto-serrage lors de l'installation qui

permet de positionner le store et de le pousser vers la plaque, ce qui le rend complètement autoportant. Cela évite d'avoir 

à supporter son poids et laisse les mains libres pour terminer la fixation en toute simplicité.

Le mécanisme CLIP & FIX est basé sur un dispositif de retenue automatique qui, une fois le store poussé, le maintient sur la plaque jusqu'à 

ce que les vis soient complètement serrées.

Poussez pour clipser, fixez et c'est parti. Voici la séquence récapitulative des étapes de l'installation.
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CLACK!



Réglage par l'avant Réglage par l'arrière

Un règlage toujours accessible

En tournant le mécanisme,

le système de réglage de l'inclinaison

est accessible aussi bien par l'avant

que par l'arrière dans les

installations au plafond.

PENTE MAXIMALE

Le STORBOX S-250 offre une impressionnante plage d'inclinaison de 0° à 75° pour les installations en façade et en toiture. 

Cette caractéristique est idéale pour ombrager les balcons exposés au soleil en début et en fin de journéetout en apportant 

une isolation supplémentaire et en préservant l'intimité de l'utilisateur.



FONCTIONNEMENT MANUEL OU MOTORISÉ

Entraînement polyvalent, conception accessible 
et protection de la finition

• Utilisation du mécanisme à partir de l'avant ou de l'arrière

de l'auvent.

• La conception du couvercle latéral offre deux positions pour 

la sortie du boulon à oeil, ce qui facilite l'accès à la manivelle.

• Il n'est pas nécessaire de casser le couvercle et la laque

n'est pas endommagée.



Fermeture polyvalente

La plaque de serrage est adaptée aux bouchons chimiques et

mécaniques.

• Les couvercles de la cassette sont en métal, ce qui garantit une uniformité esthétique totale et une durabilité aussi longue que celle
du mécanisme de la tente solaire elle-même.

• La conception des couvertures est optimisée pour minimiser l'espace entre deux auvents lorsqu'ils sont installés ligne.

• Installation frontale du couvercle du moteur, soit lorsque les tentes solaires sont placés en ligne, soit lorsque l'installation se fait entre les murs.

100% MÉTAL - 100% RÉGLABLE

Dissimulation des plaques de fixation

Les couvercles en aluminium sont conçus pour couvrir l'espace 

jusqu'au mur, dissimulant les plaques et les vis qui seraient visibles 

sur d'autres modèles.

Éclairage LED intégré

Le profil du caisson est équipé d'une fente pour accueillir un

bandeau de LED permettant d'éclairer le balcon ou la terrasse

d'une lumière chaude ou neutre.

Accès rapide et facile à l'avant 

Accès rapide et facile à l'axe grâce au support de bascule 

automatique, pour un changement facile du moteur ou de la toile 

sans avoir à démonter le store.



STORBOX S-250

SYSTÈME LLAZA ART
Bras recommandés

• Système de tension révolutionnaire à courroie plate, pionnier sur le marché des stores, composé
de câbles en acier recouverts d'une protection en polyamide.

• Empêche l'érosion de la couche de laque et maintient la couche protectrice intacte.

• Le système de tension ART a un aspect épuré et la conception en forme de D des profils lui donne un aspect 
harmonieux où l'avant-bras et le post-bras sont dimensionnellement équilibrés.

• Bagues appliquées dans les zones de rotation pour minimiser les frottements

Le store à cassette STORBOX S-250 possède des caractéristiques techniques spécialement développées pour rendre ces 

installations plus faciles, plus rapides et plus sûres.

Une technologie avancée et des fonctionnalités de à la portée de tous.



Caractéristiques techniques de baseSTORBOX S-250

Dimensions totales (m)

Projection

Large
Nombre 
de bras

Largeur
max.

2 4,50 2,50

Manoeuvre
Manuel

Motorisé

Automatisé

Profil du caisson 
Profil du front 
Bras 

Installation en façade Plaque de support mur-plafond

Linea x salida 2 Brazos

RE
CA

CR
IL RECACRIL 6,00 x 3,00

RECSYSTEM 6,00 x 3,00

RECWATER 4,50 x 2,50

RE
CS

CR
EE

N RecScreen 4000P - 1% 5,00 x 3,00

RecScreen 6000 - 2% 4,50 x 2,50

RecScreen 7000 - 3% 5,00 x 3,00

PV
C RECAFLEX PRO 4,50 x 2,50

Dimensions (mm)

154

224

Pose courante 

Balcons

Terrasses

Possibilités d'éclairage

Installation au plafond
154

204

168

Degrés d'inclinaison 
Toit

0º

37’5º

75º

Front

Soumission

De l'avant

Au plafond

0º

37’5º

75º

80

152,5

11

53,5

7

60

Recommandé avec les bras
Système LLAZA ART-250

ART-250Le vent
Jusqu'à 28 km/h

Durabilité
Min. 10 000 manoeuvres

Classement
Norme: UNE-EN 13561:2015 

Finitions 
Laqué selon les normes QUALICOAT
Visserie en acier inoxydable 
Bras intégralement laqués

Largeurs minimales pour les
longueurs de bras
recommandées (m)

Sortie

Largeur minimale

Moteur Manuel

1,25 1,53 1,56

1,50 1,78 1,81

1,75 2,03 2,06

2,00 2,28 2,31

2,25 2,53 2,56

2,50 2,78 2,81

Projection 
max.



HABITAT LLAZA unit les forces de deux grandes marques pour obtenir une protection solaire avec toutes les garanties de fonctionnalité et de qualité. 
Nous offrons aux professionnels une large sélection de tissus qui leur permet de trouver la performance adaptée à chaque besoin.

Tissu haute performance en fibre acrylique 
teintée dans la masse. Finition avec le traitement 
spécial "Infinity" pour stores qui repousse l'eau et 
la saleté, créant une barrière anti-tâches et anti-
moisissures, tout en laissant la toile respirer. 
Disponible dans une large gamme de couleurs.

Toile haute performance en fibre acrylique 
teintée dans la masse, semi-imperméable avec 
un revêtement en résine soudable sur une face, 
résistant à des colonnes d'eau de plus de 800 
mm. Finition avec le traitement spécial "Infinity" 
pour stores qui repousse l'eau et la saleté, en 
générant une barrière antitâches et anti-
moisissures, permettant leur transfert sur la toile.

Tissu imperméable translucide, réalisé en fibre 
acrylique teintée dans la masse avec un support 
en PVC satiné gaufré de la même couleur que la 
face acrylique, 50% de fibre acrylique teintée 
dans la masse et 50% de PVC. Finition avec le 
traitement spécial "Infinity" pour stores qui 
repousse l'eau et la saleté, en générant une 
barrière anti-tâches et anti-moisissures.

Parmi la gamme de tissus d'écran en 
polyester, RecScreen 4000P, RecScreen 
6000 et RecScreen 7000, avec des 
coefficients d'ouverture de 1 %, 2 % et 3 % 
respectivement. Ces modèles améliorent le 
confort thermique, le contrôle de 
l'éblouissement et l'intimité, sans 
compromettre une bonne visibilité vers 
l'extérieur et une bonne utilisation de la 
lumière naturelle.

Tissu composite en polyester HT 1100 dtex 
enduit de PVC translucide imperméable 
réversible avec une finition lisse et 
brillantelaquée sur les deux faces.



Brixtonlaan 2F, 1930 Zaventem
02 720 83 31
info@euro-stores.be

EURO-STORES.BE 

SHOWROOM
Du mardi au vendredi de 9 à 12h 
et de 13 à 17h30.
Le samedi uniquement sur rendez-vous. 
Fermé le lundi.




